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Linargo | Ultraschlichte Leuchte

Ultraschlichtes Design plus genau das richtige Mal3 an Hel-
ligkeit. Die LED Linargo gibt es als Einbauleuchte, die modu-
lartig verbunden ein langes Lichtband erzeugt, genauso wie
als Pendelleuchte. Fur Flure, Buroraume oder Uber Theken-
bereichen.

Merkmale
- fur Hotels, Buros, Ausstellungsraume, Labore, Produktion

geeignet fur Notbeleuchtungsanlagen gemal EN50172

Entblendung Uber satinierte PMMA-Platte

N
- enge Lichtstromtoleranzen
N
N

perfekte Lichthomogenitat, auch bei Aneinanderreihung
mehrerer LED-Module

N2

Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung
von LED-Modul zu LED-Modul

- Ein/Aus oder dimmbar [DALI] — direkt/indirekt separat
schalt- und dimmbar

- geeignet fur Buroarbeitsplatze mit 500 lux auf
Arbeitsplatz nach DIN

- PoE-fahig

- Ausfuhrung in tuneable white moglich

Weitere Varianten

- kombinierbar mit Akustikbaffeln [s. Bild unten rechts]
siehe Baffelleuchte Linargo BL=X

- kombinierbar mit LED-Luc Minispots [s. Bild oben rechts
und Seite 5]
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LED-LINARGO
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

ttt IP SWITCH

ABMESSUNG [L X B XH]

ANSCHLUSSLEISTUNG
LEUCHTENLICHTSTROM

ABSTRAHLWINKEL
LEBENSDAUER

LICHTFARBE
FARBWIEDERGABEINDEX

NORM/AUSFUHRUNG

STEUERSCHNITTSTELLE

SCHUTZART

Standard 1.690 x 38 x 80 mm
weitere Standardlangen: 570/1.130/1.200/
2.250/2.390/2.670/2.810/3.370 mm

51 W [bei 1.690 mm Lange]

Moduleffizienz bis zu 167 Im/W
Leuchtenlichtstrom 6.910 Im
Leuchtennennlichtstrom 7.293 Im

120°

LED > 72.000 Stunden bei
80% des Ausgangslichtstroms (L80/F10)

WeiB | 3.000/4.000 Kelvin

CRI'> 85 | optional > 90
enge Farbtoleranz MacAdam Step 3

65 < 1.500 cd/m?
gemal EN12464-1: 2011

DALI DEVICE Typ 6, DSI, switch DIM mit
Memory-Funktion, corridorFUNCTION

IP40 | optional IP54 fur AuBenbereich

LEUCHTENGEHAUSE

BEFESTIGUNG

KONVERTER

OPTIONAL

GEWICHT
LICHTBERECHNUNG

Aluminium natur, schwarz eloxiert oder
pulverbeschichtet nach RAL

PMMA-Platte, satiniert

Edelstahl-Drantseile und transparente
Zuleitung [Pendel];

Federklammern [Einbau]

Uberlastschutz
Ubertemperaturschutz
Kurzschlusssicher

Dimmen im DC-Betrieb einstellbar

geeignet fur Notstrombeleuchtungs-
anlagen gemaB EN50172

Pendelleuchte:

direkt/indirekt getrennt schaltbar
Notlichtfunktion

UGR < 19

PoE-fahig

Tuneable white

3,2kg

EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN @ @ - 4(;754 DAL

|-

STANDARD
Klemme Klemme

Lange | Gewicht | Anschluss- Leuchtenlicht- | Leuchtennenn-
[mm] [ka] leistung [W] strom [Im] lichtstrom [Im]

Decke Decke 570 11 17 2.220 2.362

° o 1130 21 34 4.450 4,725

Einbauleuchte / 1.690 3,2 51 6.910 7.293

?/ | = 2.250 4,3 68 8.900 9.451

2.810 5,3 85 11130 11.814

i J a8 0] 3.370 6,4 102 13.360 14177

60
UGR < 19

L ‘ ” Lange | Gewicht | Anschluss- Leuchtenlicht- | Leuchtennenn-
[mm] [kg] leistung [W] strom [Im] lichtstrom [Im]

l J[ 570 1,1 7 626 1.120

1.130 21 14 1.307 2183

3 1.690 32 21 1.961 3.274

2.250 4,3 28 2.615 4.366

Jﬁ}« ‘ variable Lange ‘ 2.810 53 35 3.269 5458

3.370 6,4 42 3.360 6.550

| |
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TTC Timmler Technology GmbH

Christian-Schéfer-Strale 8

D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]

T +4922559212-00

F 4492255 9212-99

E info@ado-lights.com

| www.ado-lights.com
www.led-luc.com
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