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LED-Hayat LEAF  |  Licht für mehr Grün
Die LED-Hayat, ursprünglich eine minimalistische Einbau-/ 
Anbau-/Pendelleuchte, kommt als Typ 60 LEAF auch als Pflan-
zenleuchte zum Einsatz.

So lassen sich beispielwiese grüne Wände im Innen- oder Au-
ßenbereich atmosphärisch illuminieren. Die LED-Hayat LEAF 
wird hierzu mit speziellen COB-LEDs bestückt, die für ein 
optimiertes, vegetatives Wachstum verschiedener Grün- und 
Blühpflanzen sorgen.

Merkmale
→	 für grüne Wände und Anpflanzungen 

→	 öffentlicher Raum, Privathäuser, Hotels, Büros,  
	 Ausstellungsräume

→	 vielseitig einsetzbar im Innen- wie Außenbereich

→	 Anpassung des LED-Farbspektrums an Pflanzenart

→	 geringe Hitze-/Wärmebelastung

LED-HAYAT LEAF 60
Pflanzenleuchte

BASIS-INFO, TECHNISCHE ZEICHNUNG,
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
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ABMESSUNG  [L X B X H]	 2.952 x 60 x 100 mm
	 Sondermaße auf Anfrage möglich

ANSCHLUSSLEISTUNG	 10 W je LED

LEUCHTENLICHTSTROM	 93 lm/W bei 500 mA

BETRIEBSSPANNUNG	 Niedervoltbereich bis 48 V DC
	 500 mA CC

ABSTRAHLWINKEL	 30°

LEBENSDAUER	 LED 50.000 Stunden bei 
	 70 % des Ausgangslichtstroms

LICHTFARBE	 Rosa-Weiß  |  2700 Kelvin
	 COB-LED Horticulture Leaf Gen.7

FARBWIEDERGABEINDEX	 CRI > 85

LED-ANZAHL	 12 Stück [2.952 mm]

LICHTPUNKTABSTAND	 250 mm [Standard]

SCHUTZART	 IP54 [externer Treiber]

ZERTIFIKATE	 CE, RoHs

LEUCHTENGEHÄUSE	 Aluminium natur oder schwarz eloxiert,
	 Sonderfarben auf Anfrage möglich

BETRIEBSGERÄT	 statischer oder digital dimmbarer 
	 Konverter (DALI)

LICHTBERECHNUNG	 EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de
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Zust. Änderung Datum Name

Halbzeug:

1

3

 kgSchutzvermerk ISO 16016
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines 
Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, 
Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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Werkstoff:
Benennung:

Zeichnungs-Nr.: Blatt:

Datum

Maßstab:

Oberflächensymbole ISO 1302 (IN 4-013)
Allgemeintoleranzen ISO 2768 mK
Tolerierung ISO 8015

 

Gewicht:

  

HAYAT 60x60  VEGETIAL WALL
S.Züll
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TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]
T	 +49 2255 9212-00
F	 +49 2255 9212-99
E	 info@ado-lights.com
I	 www.ado-lights.com
	 www.led-luc.com
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