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Technische Anderungen vorbehalten

LED-BODENSTRAHLER

Einbauleuchte
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BASIS-INFO UND
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
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LED-Bodenstrahler | Fassaden im Fokus ABMESSUNG [LXBXH]

Dieser LED-Bodenstrahler erzeugt Wirkung. Mit ihm lassen
sich Fassaden in Licht tauchen. Dunkle AuBenbereiche ge-

150x 150 x 120 mm | standard
Lange optional: 100-2.000 mm
Breite optional: 100-400 mm

monochrom/weil3: 16 W
RGB/Multicolor: 6 W

Moduleffizienz 104 Im/W
Leuchtenlichtstrom 1.276 Im
[Leuchtennennlichtstrom 1.604 Im

24V DC
120° oder asymmetrisch

LED und EVG 40.000 Stunden bei
70 % des Ausgangslichtstroms

monchrom/weil 2.700/3.000/4.000 Kelvin
optional RGB

CRI'> 85

mit Vorschaltgerat kompatibel zu jeder
Schnittstelle wie DMX512, DAL, EIB etc.

P67
CE, RoHs
Edelstahl rostfrei

VSG-Sicherheitsglas, Uberrollbar bis
1,5 t Radlast

Uberlastschutz
Ubertemperaturschutz
Kurzschlusssicher

FULUM-Datei sieche www.ado-lights.de

horen der Vergangenheit an. Die LED-Bodenleuchte wird ent-  ANSCHLUSSEISTUNG
weder bundig im Boden versenkt oder ist formschon wie ein
Objekt sichtbar. Maximaler Effekt, dennoch blendfreies Licht: | EUCHTENLICHTSTROM
fur Wohnhéauser, Villen, Garten und Schldsser.
Merkmale BETRIEBSSPANNUNG
- fur Einfamilienhauser, Villen, Parks, Garten, Kirchen, ABSTRAHLWINKEL
Schlbsser, historische Gebaude
LEBENSDAUER
- Gehause fur den AuBenbereich aus rostireiem Edelstahl
- witterungsbestanadig LICHTFARBE
- Abstrahlcharakteristik symmetrisch oder asymmetrisch
- Dblendfrei FARBWIEDERGABEINDEX
STEUERSCHNITTSTELLE
SCHUTZART
< = S S S |\ ZERTIFIKATE
LEUCHTENGEHAUSE
o
N ABDECKUNG
‘I\ KONVERTER
A~ 150 ——m—
LICHTBERECHNUNG
BELEUCHTUNGSSTARKE
Abstrahlcharakteristik: asymmetrisch

Abstrahlcharakteristik: symmetrisch, zweiseitige Lichteinspeisung

Lichtstarke [cd]

Lichtstarke [cd]
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TTC Timmler Technology GmbH

Christian-Schéfer-StraBe 8

D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]

T +4922559212-00

F +49 2255 9212-99

E info@ado-lights.com

| www.ado-lights.com
www.led-luc.com
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