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LED-DRAINLIGHT

Einbauschlitzrinne aus Edelstahl
mit LED-LichtLinie aus Aluminium
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Technische Anderungen vorbehalten

LED-DRAINLIGHT

Einbauschlitzrinne aus Edelstahl
mit LED-LichtLinie aus Aluminium
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BASIS-INFO UND
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
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LED-Drainlight | Entwasserung + lllumination

Eine zukunftsorientierte Losung, in der sich asthetische Anspru-
che und praktische Anforderungen verbinden. Fur den AuBen-
bereich: Die LED Drainlight kombiniert Edelstanl-Drainage-

ABMESSUNG [B X H] SCHLITZRINNE VA:
150 x 200 mm | Lange variabel
LICHTLINIE AL:

12x30mm | Lange variabel

: . ANSCHLUSSLEISTUNG 24VDC | 19W/m
rinnen mit stmmungsvoller LED-Beleuchtung .
So schon, so nitzlich: Diese Variante der LED-Drainlight lasst ABSTRAHLWINKEL ot
Uber Edelstahl-Drainagerinnen Regenwasser verlasslich abflie-  |LEBENSDAUER 50.000 Stunden bei
Ben. Unabhangig vom Wetter — egal ob nass oder trocken. 70% des Ausgangslichtstroms
LED-Drainlight mit LichtLinie AL LICHTFARBE WeiB | 3.000/4.000 Kelin
Leuchtende Linien in der Dunkelheit: Manchmal Blickfanger. oder multicolor RGB/RGBW
Dann wieder Wegweiser. Sie setzen Akzente an Elngangsbe-  FARBWIEDERGABEINDEX CRI > 85
reichen oder zeichnen architektonische Konturen nach. Lichtli- »
nien lassen sich an Fassaden und in Bodenflachen integrieren  STEUERSCHNITTSTELLE  DMX512, 4 Kanale
— ein optisches Highlight sind sie immer. SCHUTZART P68
ZERTIFIKATE CE, RoHs
Merkmale )
BODENEINBAUGEHAUSE  Edelstahl/Aluminium
- fUr Geschafts- und Privathauser, Villen, Hotels, Museen ‘ ) ‘
‘ o R ’ ) ! ABDECKUNG hochwertiger PU-Verguss, Uberollbar bis

Parks, Garten, Kirchen, Schidsser, historische Gebaude mévad.‘gst gt |
- llluminierung in Verbindung mit dem Drainagesystem

aus dem Boden heraus
— interaktive Einbindung in bestehende mediale

Lichtsysteme maoglich
- Lichtfarben dimm- und steuerbar mit DMX
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TTC Timmler Technology GmbH

Christian-Schéfer-StraBe 8

D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]

T +4922559212-00

F +49 2255 9212-99

E info@ado-lights.com

| www.ado-lights.com
www.led-luc.com

DOz

oy TTC Timmler Technology

®




