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Ruhe im Gericht
Der größte Sitzungssaal des Wuppertaler Langerichts ist der 
Schwurgerichtssal: keine alte Pracht, sondern vor dem jetzi-
gen Umbau ein Relikt der Nachkriegszeit, da der Gebäude-
teil, in dem sich der Saal befindet, im Zweiten Weltkrieg durch 
Bombentreffer schwer beschädigt wurde.

Bei der Sanierung des vielgenutzten Gerichtssaals fand Be-
rücksichtigung, dass in Prozessen zunehmend mit moderner 
Medientechnik gearbeitet wird, Audioaufzeichnungen und Vi-
deokonferenzen also im ganzen Raum gut wahrnehmbar sein 
müssen.

Außerdem sollte die reich profilierte Kassettendecke aus den 
50er-Jahren erhalten werden. Idealer Einsatzort für die ADO 
Lights-Pendelbaffelleuchten, die die Struktur der Decke auf-
nehmen, dabei  für eine bessere Akustik sorgen und bestückt 
mit getrennt schalt- und dimmbaren LED-Linargo-Pendel-
leuchten für direkte und indirekte Beleuchtung sorgen. Je 
nach Tageszeit kann so die Helligkeit der Grundbeleuchtung 
optimal reguliert werden.
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PENDELBAFFELLEUCHTE DIREKT/INDIREKT
Technische Daten

LED-Linargo BL-600
→ LED-Linargo Pendelbaffelleuchten direkt/indirekt  
 aus Aluminium pulverbeschichtet nach RAL,  
 mehrteilig mit Plug-and-play-Durchgangsverdrahtung,  
 ohne Dunkelstellen an den Stoßstellen, LED weiß,   
 direkt: 4.000 K, 34 W/m; indirekt: 4.000 K, 17 W/m, 
 Abstrahlwinkel 120°, getrennt schalt-/dimmbar DALI,  
 opake PMMA-Abdeckung für homogenen Lichtaustritt,  
 CRI > 85, IP40, Drahtseilabhängung 2 m, Zuleitung 2,5 m  
 transparent

→ 20 Stück, Abmessung: 2.680 x 40 x 680 mm [L x B x H], 
 Gesamthöhe 680 mm [Akustikbaffel 600 mm hoch plus 
 80 mm Linargo direkt/indirekt]

→ 10 Stück, Abmessung: 4.490 x 40 x 680 mm [L x B x H], 
 Gesamthöhe 680 mm [Akustikbaffel 600 mm hoch plus 
 80 mm Linargo direkt/indirekt]
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TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
 www.led-luc.com
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