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Wegweisende Mobilität
Für die Expo 2020 in Dubai wurden drei Pavillons gebaut, die 
sich mit den großen Themen befassen, um die Zukunft besser 
zu gestalten: Nachhaltigkeit, Chancen und Mobilität.

»Alif – der Pavillon der Mobilität«, entworfen von Foster + Part-
ners, zeigt auf mehr als 12.000 qm Gesamt- und 4.000 qm 
Ausstellungsfläche die neuesten Mobilitätskonzepte und er-
klärt, wie Informationen, Ideen und Waren schneller denn je 
ausgetauscht werden können.

Passend zum Thema entwickelte Delta Lighting Design ein 
Lichtkonzept, dass die äußere Form des Pavillons unterstreicht 
und durch die Reflexion des Lichts auf der Edelstahlverklei-
dung eine permanente Lebendigkeit am Abend schafft. Da-
rüberhinaus fungiert das Lichtdesign als Wegweiser, der die 
Besucher in einer Art Rundweg um das Ausstellungsgebäude 
führt.

Insgesamt wurden 870 LED-LichtLinien LLF40.30 mit einer 
Länge von jeweils 620 mm im Boden rund um den Pavillon 
verlegt. Die Lichtlinien können betreten und überrollt werden 
– ein wesentlicher Faktor für einen öffentlich Platz mit regem 
Publikumsverkehr.

→ LED-LichtLinie LLF40.30, 40 mm breit, Montageprofil 44.70 
 5700 K, 24 V/DC, 19 W/m, IP68



©
B

ild
er

: T
TC

 T
im

m
le

r T
ec

hn
ol

og
y

ARCHITEKT | LICHTPLANER
Asif Khan, London | David Atkinson Lighting Design, London

EXPO 2020
WORKERS’ MONUMENT
Dubai

ADO

3

Eine lichte Form der Anerkennung
Zu Ehren der Arbeiter, die am Bau der Expo 2020 in Dubai be-
teiligt waren, wurden auf 38 zylindrischen Säulen deren Namen  
– insgesamt 200.000 – verewigt.

In zwei Reihen symbolisieren jeweils 19 Säulen die Phasen 
des Mondzyklus von Neu- bis Vollmond. Besonders deutlich 
wird dies durch die Beleuchtung der Steinmonumente bei 
Finsternis.

Da es sich um eine Art begehbare Skulptur handelt, bestand 
die Aufgabe darin, eine Beleuchtung zu schaffen, die die Säu-
len hell ausleuchtet ohne den Passanten zu blenden. Das ide-
ale Spielfeld für die gebogene Variante der ADO Lights Licht-
Linien, die hierfür mit extra starken LED-Modulen ausgestattet 
wurden. 

Die Leuchten wurden für jede Säule als einzelne, geschlosse-
ne Einheit angefertigt, die dann mühelos über die einzelnen 
Säulen gehoben und angeschlossen werden konnten. Der 
Abstand zwischen Lichtlinien und Stein wurde mit einer mini-
malen Toleranz von 10 mm festgelegt.

→ LED-LichtLinie LLF40.30, Sonderanfertigungen passend 
 zu den Säulenformen,  bestückt mit Hochleistungs- 
 LED-Modulen, weiß, 2700 K, 24 V/DC, 30 W/m
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General Note

This drawing is the property of David Atkinson Lighting Design LTD. It
may not be duplicated or disclosed to any third party for any purpose
except as authorised in writing by David Atkinson Lighting Design LTD.
Do not scale this drawing. Figured dimensions only are to be used in
preference to small scale drawings. All dimimensions are to be verified on
site before any work commences. Any errors or omissions are to be
reported to the Lighting Designer. This drawing is to be read in
conjunction with the relevant consultants and /or specialist drawings/
Spreadsheets and data sheets and any discrepancies or variations are to
be notified to the designer before the affected work commences.

The Contractor must verify all fixings for lighting support structures with
appointed structural consultants for approval.

FOR INFORMATION ONLY

-

TBA

Lighting control and electrical layouts to
be handled by the appointed M&E
consultant.

Please Note The Electrical Contractor
Should Allow For The Following
(Unless Stated):

1. Assorted Fixings & Safety Wires For All
Fittings Where Necessary

2. Installation And Commissioning Of All
Equipment To Include Lighting
Programming

3. Control & DALI Cabling To Be Verified
Before Installation

4. Contractor To Install Fittings In
Accordance With Manufactures
Instructions (Thermal Management For
Led Where Necessary)

5. Allow Sufficient Ventilation Around All
Fixtures

6. Contractor To Verify All Fixings For
Lighting Support Structures With
Appointed Structural Consultants &
Architect

7. Contractor To Confirm All Fixture Part
Numbers & Lengths With Suppliers

10.All Electrical Containment Specification
& Drawings
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