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Ein eleganter Hingucker

Tagsuber gibt sich der monolithische schwarzglanzende Bau
zurtckhaltend zwischen den teils bunten, teils exaltierten
Gebauden im angesagten Dusseldorfer Medienhafen. Aber
Nachts kommen auf einmal Licht und Farbe ins Spiel.

So wird das Treppenhaus durch die an den Treppenlaufen
angebrachten Lichtlinien nicht nur in Licht getaucht, sondemn
erinnert von auBen betrachtet sogar an Lichtkunst.

Auch die nachtliche Fassadenbeleuchtung des glasemen
Kubus erfolgt aus dem Inneren. Die hinter der Glasfassade
liegenden Konvektorschachte wurden hierzu mit homogenen
TTC-Linearrosten abgedeckt, die mit den Abdeckungen der
auBenliegenden Fassadenrinnen Uber alle Stockwerke korres-
pondieren, und dartberhinaus mit LED-ConLights kombiniert
wurden. Die Leuchteinsatze, jeweils an den FassadenstoBen
bundig zwischen die Linearroste montiert, sind mit je drei LEDs
in RGB bestuckt und begehbar mit Glas abgedeckt,
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NACHTBELEUCHTUNG AUF FASSADENACHSEN
LED-Bodenleuchten, LED-ConlLight + homogene TTC-Linearroste zur Konvektorschachtabdeckung

LED-Bodenleuchte | EG
NACHTBELEUCHTUNG

- 14 Stuck LED-Bodenleuchten Typ LF15.6-RGB,
150x60x120 mm [L x B x H], Abdeckung mit VSG-
Sicherheitsglas mit schwarzem Passepartoutdruck,
je 3xRGB 3int, 350 mA, 11W, IP67,

Pkw-Uberrollbar bis 1,5 t, DALl dimmbar, inkl. Bodenein-
baugehause Edelstahl und externes Netztell

LED-ConLight 4+ TTC-Linearroste | OG
NACHTBELEUCHTUNG + KONVEKTORABDECKUNG

- 121 Stuck LED-Conlight, Leuchteinsatze fur Konvektor-
schachte, 342x50x18/37 mm [L x B x H],
8 mm ESG-Glas mit schwarzem Passepartoutdruck und
Randeinfassung an der Langsseite zum Konvektorrost,
je 3xRGB 3int1, 350 mA, 11W, IP65

- 190 Ifm TTC-Linearroste Typ KSF18.3.77 aus Aluminium
nach RAL9005 seidenglanzend pulverbeschichtet,
Flachprofil 18/3 mm, 10 mm Profilabstand = 77 % freier
Luftdurchtritt, Profile Klapperfrei auf Kammen verschweift,
Gesamthohe 37 mm, gleichbleibende Profilabstande
auch zur Ranmenkante, Aluwinkel durchlaufend montiert
auf bauseitigen abgekanteten Konvektorschachten mit
Aufnahme fur LED-ConLights an Fassadenstoien
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Montageprofi

UPLIGHT-BODENLEUCHTE
Pkw-Uberrollbar bis 1,5 t
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Lasche zur Fixierung
am Rahmen

TTC Linearrost Typ KSF 18.3.77 aus Aluminium,

Flachprofil 18/3 mm, 10 mm Profilabstand = 77% freier Luftdurchtritt,
Profile auf Kamme alle 240 mm klapperfrei verschwei3t,
Rostgesamthohe 37 mm, gleichbleibender Profilabstande auch zur
Rahmenkante,

Aluminium Winkel 40/20/3 mm durchlaufend montiert auf bauseitigem
abgekantetem Konvektor Schacht und mit Aufnahme

an den FassadenstdoBen fir Leuchteinheit ADO Lights 50 x 344 mm
Oberflache nach RAL 9005 Seidenglanz pulverbeschichtet,

ISOMETRIE CONLIGHT
begehbarer Bodenstrahler zum Einbau in Kombination mit TTC-Rosten
| 1.23 .
[ [
Rost Deckenstrahler

TTC Muster ADO Lights 50 x 344 mm

LED Bodeneinheiten im Bereich der Konvektorenschachte
Glasabdeckung 50 mm breit,LED Leuchtenkorper Kunsttoff UK
8 mm
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BELEUCHTUNG TREPPENHAUS + HANDLAUFE DACHTERRASSE
LED-LichtLinien

Treppenhaus

- 47 Ifm LED-Anbau-LichtLinie Typ LLF 40.20,
40x20 mm [BxH], in Langen von 3.600 mm, Aluminium
natur eloxiert, opak vergossen, PMMA-Abdeckung,
LED RGB+W 4.000 K, 19W/Ifm, 24 VDC, P44,
DALI dimmbar, inkl. Magnetbefestigung + Netzteilen

Handlaufe Dachterrasse

- 12 lim LED-Anbau-LichtLinie Typ LLF 40.20,
Aluminiumprofil 20 mm breit natur eloxiert, in verschie-
denen Langen [max. 2.005 mm], Gesamthohe 53 mm,
opak vergossen, SMD-LED weil3 4.000 K, 19W/Ifm,

24 VDC, IP67, inkl. Magnetbefestigung

©Bilder: TTC Timmler Technology/Fotograf: Ralph Richter
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ENTWASSERUNG + KLIMA
TTC-Fassaden-/Schlitzrinnen, homogene TTC-Linearroste + GraviVent® — die stille Schwerkraftkiihlung

Fassadenentwasserung

FASSADE

- 21 1fm TTC-Fassadenrinnen Typ FR10/K, befahrbar bis
10 Kn Radlast, Rinnenhoéhe 125 mm, Breite 100/90 mm,
Lange 1.215/1.230 mm, mit Ablaufstutzen DN70

- 19 Iim TTC-Linearroste Typ KSF18.3.77 (siehe Seite 3)
Oberflache schwarz changierend bruniert, Hohe 40 mm

- 2,51fm TTC-Schlitzrinne Typ SR15/1, Stahl schwarz,
befahrbar, mit Ablaufstutzen DN70, Schlitzhohe 80 mm,
Schlitzabstand 11 mm, Rinnenhohe 120 mm

BALKONE

- 105 Ifm TTC-Linearroste Typ KSF (siehe Seite 3), 5 Stuck
20.910x100 mm in 17 Teile je 1.230 mm, Stabverlauf in
Langsrichtung, beidseitig angeschweiBte Aluwinkel

TTC-GraviVent® — stille Schwerkraftkuhlung

- 5 Stuck TTC Gravivent® Typ ISHK-W 20.51.2L/R2
Kuhlfall: 1,35 m aktive Fallschachthohe, Vorlauf-/Ruck-
lauftemperatur 12/16 °C, Raumtemperatur 26 °C,
Kuhlleistung 1.000 W
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