
LED-FLOW

Aufbau- oder
Einbauleuchte

LFL 16.16 Top/Side
LFL 11.19 Side
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LED-FLOW
Aufbau-/Einbauleuchte
LLF 16.16  Top/Side + LLF 11.19 Side
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IP68 DALI/
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LED-FLOW
Aufbau-/Einbauleuchte
LLF 16.16  Top/Side + LLF 11.19 Side

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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SIDE BEND LLF 16.16

TOP BEND LLF 16.16

min. 60 mm 
Biegeradius

ABMESSUNGEN [B X H] 16 x 16 mm |  Top- oder Seitenbiegung
 11 x 19 mm | Seitenbiegung
 max. Länge 5000 mm
 Biegeradius min. > 60 mm

ANSCHLUSSLEISTUNG 9,6 or 14.4 W/m [Weiß]
 14,4 W/m [RGB] | 19,2 W/m [RGB+W]
 24 VDC

ABSTRAHLWINKEL diffus

LEUCHTENLICHTSTROM max. 620 lm/m

LEBENSDAUER LED und EVG 50.000 Stunden bei
 70 % des Ausgangslichtstroms

LICHTFARBE Weiß 2.700/3.000/4.000 Kelvin
 RGB | RBG+W | Tuneable White

CRI CRI > 80/90

STEUERSCHNITTSTELLE Externer Treiber DMX 512 oder DALI

SCHUTZART IP68 | Anschlussleitung mit 
 IP67 Steckverbindung

ZERTIFIKATE CE, RoHs

LEUCHTE Mix aus klarem + opakem PU-Harz
 UV-resistent

MONTAGE	 Aufbaumontage	mit	Clips	+	Profilen
	 Einbaumontage	mit	Profilen
 Magnetische Befestigung für hohe  
 Designansprüche

UMGEBUNGSTEMP. Umgebungstemperatur –25 °C bis +50 °C 

OPTIONAL Montageprofile	aus	Aluminium	oder
 Edelstahl
 3D-Biegung

SIDE BEND LLF 11.19

min. 60 mm 
Biegeradius
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LED-FLOW
Aufbau-/Einbauleuchte
LLF 16.16  Top/Side + LLF 11.19 Side

INSTALLATION UND
UNTERKONSTRUKTIONEN IP68 DALI/

DMX UV
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LED-Flow Profil

Montageclip

Scrhraube

INSTALLATION LLF 16.16 
TOP/SIDE

INSTALLATION LLF 11.19 
SIDE

MONTAGE MIT MAGNET

MONTAGE MIT MAGNET

MONTAGE MIT CLIP

MINTAGE MIT CLIP

B-B 1:1

B-B 1:1

C-C 1:1

C-C 1:1

A-A

A-A

16
LED-Flow Profil

Schraube

Montageclip
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TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
 www.led-luc.com
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