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Umklöppeltes Kabel.SCHWARZ(mit Innendrahtseil )
Kabelquerschnitt 2x 0,75 qmm

Baldachin Messing brüniert Ø58 mm

Acrylzylinder aussen Ø50 mm

Acrylzylinder innen Ø40 mm

Zentrales Lichtrohr
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22x Kabellängen nach
Planungsvorgabe bis Deckenelement
plus jeweils 500 mm länger belassen

50

Baldachinhöhe

50

Baldachinhöhe

Acrylzylinder Ø40 mm satiniert

Acrylzylinder Ø50 mm opal glänzend

Kabeldurchmesser ca. 6 mm
Stahlseil ohne Isolierung Ø ca. 0,77 mm
Seil mit Isolierung Ø ca.1,37 mm

LED Band 24V /5 W

 Sichtbare Kabellängen + Zusatz
(mm)

Pos.
Sichtbare

Länge Zusatz

1 7260 500
2 14065 500
3 4860 500
4 595 500
5 3125 500
6 15050 500
7 11280 500
8 1760 500
9 80045 500

10 16280 500
11 17860 500
12 16860 500
13 13180 500
14 10895 500
15 8860 500
16 6260 500
17 3760 500
18 11940 500
19 15860 500
20 10215 500
21 2505 500
22 1360 500

Freigabebestätigung des Auftraggebers

Datum

Name

Firma

Unterschrift

Baldachin+ Zugentlaster
MS-brüniert

Baldachin MS-brüniert

LED-GLOWLINE
Röhrenleuchte
Pendelleuchte

BASIS-INFO + 
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN IP 20 SWITCH

DIM DALI
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LED-Röhrenleuchte | Retro modern
Röhrenleuchten im minimalistischen Industriedesign der 30er 
Jahre erfreuen sich auch heutzutage noch großer Beliebtheit. 
Mit ihrem funktionalen, dekorativen Look können sie Akzente 
setzen wie im Treppenhaus des neuen Standorts einer Un-
ternehmensberatung in München, für den ADO Lights diese 
Leuchte entwickelt hat.

Das Innenleben der Leuchte ist aber, im Gegensatz zu ihrem 
coolen Äußeren aus satiniertem Acrylglas und den Kappen 
aus gebürstetem und brüniertem Messing, alles andere als 
retro, sondern mit neuester LED-Technik bestückt – nachhal-
tig und effizient.

Merkmale
→ für Privathäuser, Hotels, Büros, Ausstellungsräume

→ keine UV-Anteile

→ geringe Hitze-/Wärmebelastung, 
 folglich nur geringe Klimatisierung

→ sehr guter Farbwiedergabeindex [CRI > 90]

→ sehr gute Lichthomogenität

→ flexible Kabellängen

→ individuell anpassbar

ABMESSUNG [Ø X H] 58 x 1500 mm 
 [weitere Maße auf Anfrage]

ANSCHLUSSLEISTUNG 30 W

LEUCHTENLICHTSTROM Moduleffizienz 115 lm/W
 Leuchtennennlichtstrom 1725 lm 

BETRIEBSSPANNUNG 24 V DC

LEBENSDAUER LED 50.000 Stunden bei 
 70 % des Ausgangslichtstroms

LICHTFARBE Weiß 2700 Kelvin
 [weitere Lichtfarben auf Anfrage]

FARBWIEDERGABEINDEX CRI > 90

STEUERSCHNITTSTELLE DALI dimmbar 

SCHUTZART IP 20

LEUCHTENGEHÄUSE Acrylglas satiniert, 
 Endkappen aus 2 mm starkem Messing,
 50 mm hoch, geschliffen + gebürstet,
 dunkel brüniert

BEFESTIGUNG Textilkabel mit Stahlseil
 Länge max. 18 m
 [weitere Kabelfarben auf Anfrage]

KONVERTER Überlastschutz
 Übertemperaturschutz
 Kurzschlusssicher

GEWICHT 3 kg ohne Kabel
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Umklöppeltes Kabel.SCHWARZ(mit Innendrahtseil )
Kabelquerschnitt 2x 0,75 qmm

Baldachin Messing brüniert Ø58 mm

Acrylzylinder aussen Ø50 mm

Acrylzylinder innen Ø40 mm

Zentrales Lichtrohr
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22x Kabellängen nach
Planungsvorgabe bis Deckenelement
plus jeweils 500 mm länger belassen

50

Baldachinhöhe

50

Baldachinhöhe

Acrylzylinder Ø40 mm satiniert

Acrylzylinder Ø50 mm opal glänzend

Kabeldurchmesser ca. 6 mm
Stahlseil ohne Isolierung Ø ca. 0,77 mm
Seil mit Isolierung Ø ca.1,37 mm

LED Band 24V /5 W

 Sichtbare Kabellängen + Zusatz
(mm)

Pos.
Sichtbare

Länge Zusatz

1 7260 500
2 14065 500
3 4860 500
4 595 500
5 3125 500
6 15050 500
7 11280 500
8 1760 500
9 80045 500

10 16280 500
11 17860 500
12 16860 500
13 13180 500
14 10895 500
15 8860 500
16 6260 500
17 3760 500
18 11940 500
19 15860 500
20 10215 500
21 2505 500
22 1360 500

Freigabebestätigung des Auftraggebers

Datum

Name

Firma

Unterschrift

Baldachin+ Zugentlaster
MS-brüniert

Baldachin MS-brüniert

Umklöppeltes Kabel.SCHWARZ(mit Innendrahtseil )
Kabelquerschnitt 2x 0,75 qmm

Baldachin Messing brüniert Ø58 mm

Acrylzylinder aussen Ø50 mm

Acrylzylinder innen Ø40 mm

Zentrales Lichtrohr
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22x Kabellängen nach
Planungsvorgabe bis Deckenelement
plus jeweils 500 mm länger belassen

50

Baldachinhöhe

50
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Acrylzylinder Ø40 mm satiniert

Acrylzylinder Ø50 mm opal glänzend

Kabeldurchmesser ca. 6 mm
Stahlseil ohne Isolierung Ø ca. 0,77 mm
Seil mit Isolierung Ø ca.1,37 mm

LED Band 24V /5 W

 Sichtbare Kabellängen + Zusatz
(mm)

Pos.
Sichtbare

Länge Zusatz

1 7260 500
2 14065 500
3 4860 500
4 595 500
5 3125 500
6 15050 500
7 11280 500
8 1760 500
9 80045 500

10 16280 500
11 17860 500
12 16860 500
13 13180 500
14 10895 500
15 8860 500
16 6260 500
17 3760 500
18 11940 500
19 15860 500
20 10215 500
21 2505 500
22 1360 500

Freigabebestätigung des Auftraggebers

Datum

Name

Firma

Unterschrift

Baldachin+ Zugentlaster
MS-brüniert

Baldachin MS-brüniert



TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Köln/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
 www.led-luc.com
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